VYZVA NA PREDLOZENIE CENOVEJ

PONUKY

(prieskum trhu)

Obec Martincek realizuje prieskum trhu na dodanie tovarov v ramci pripravy podkladov na

ur¢enie PHZ k projektu
Zberny dvor Martinc¢ek

(dodanie strojov, pristrojov, zariadeni, techniky a ndradia v ramci zabezpecenia aktivity

Triedeny zber komundlnych odpadov)

1. Identifikacia zadavatela:
Nézov: Obec Martinéek
Sidlo: Martinc¢ek, 034 95 Martincek

ICO:
DIC:

00 315630
2020589703

Telefon:  044/435 12 03
Kontaktna osoba: Juraj Bobek, starosta
e-mail: ou@martincek.sk

2. Miesto dodania predmetu zakazky:
Sidlo verejného obstaravatel’a.

3. Podrobny opis predmetu zikazKky a jeho rozsah:
Dodanie strojov, pristrojov, zariadeni, techniky a néradia v rdmci zabezpecenia aktivity
Triedeny zber komunalnych odpadov realizovaného v ramci predkladaného projektu

Zberny dvor Martincek V ramci

vyzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 vyhlasene;j

Ministerstvom zivotného prostredia SR ako Riadiaceho organu pre Operaény program
Kvalita zivotného prostredia.
Na zéklade vysSie uvedeného uvadzame technickt Specifikdciu a pozadované mnozstvo:

p-¢. nazov Pocet ks
1. Traktor 1ks
2. Traktorovéa vlecka 1 ks
3. Traktorovy ¢elny nakladac 1 ks
4. PloSinové véha prenosna 1 ks
5. Velkokapacitny kontajner 2 ks
6. Zberna nadoba 1 ks
7. Zberné kontajnery 2 ks
8. Zberna nadoba 2 ks
9. Zberna nadoba na Satstvo 1 ks

4. Moznost’ rozdelenia cenovej ponuky:
Cenovll ponuku nemozno rozdelit’.




5. Variantné rieSenie:
Variantné rieSenia sa nepripust’aju.

6. Lehota na dodanie alebo dokoncenie predmetu zakazky:
Najneskor do 4 mesiacov od vystavenia objednavky.

7. Jazyk:
Ponuky sa predkladaju v slovenskom jazyku. Predmet zakazky bude zrealizovany tiez
v slovenskom jazyku.

8. Termin, miesto predloZenia a lehota viazanosti cenovych poniik:

Ponuku treba predlozit’ najneskor dna 19.02.2018 e-mailom na e-mailovu adresu uvedenu

Vv bode 1. tejto vyzvy, postou alebo osobne na adresu sidla uvedenti v tom istom bode tejto
vyzvy. Ponuka v listinnej forme musi byt’ v obalke s ozna¢enim: ,,CP- zariadenia Zberny
dvor.«

9. Cena
Cenova ponuka bude predloZena na samostatnom doklade — vid’ priloha €. 1 tejto vyzvy na
predlozenie CP. Prieskum trhu je realizovany za G¢elom uréenia PHZ.

10. Podmienky financovania:

Predmet zadkazky sa bude financovat zo zdrojov EU z Operaéného programu Kvalita
zivotného prostredia pre PO 2014-2020 v ramci predkladaného projektu Zberny dvor
Martincek.

Upozornenie:

Prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberatelsko-dodavatel’ského vztahu a shizi zaddavatelovi
len na informativne ucely. Prieskum trhu sluzi ako nevyhnutnd podpora pre urcenie PHZ.

V Martin¢eku, dna 12.02. 2018

Juraj Bobek, starosta



Detailny opis:

Traktor 4x4:

Tichy, Gsporny, diesel, vodou chladeny 4 — valcovy motor

Priame vstrekovanie

Objem motora min. 1498ccm

Vykon motora min.22,80 kw/ 31,00 HP

Vysoky krutiaci moment

Otacky motora min.2500 ot/min

Nizka hladina splodin

Objem palivovej nadrze min.27 L

Spotreba paliva min 2,5 max. 3,0 1 podl'a zatazenia

3 stupniovy hydrostaticky pohon, zadna uzavierka diferencialu, 4 WD moznost’ prepinania
2WD - vypinatel'ny pohon prednej napravy

Systémom accelerator-cooperativ je mozné pedalom hydrostatickej prevodovky riadit
automaticky aj pocet otacok motora — automaticka prevodovka ako u auta

Progresivne brzdenie cez hydrostatickll prevodovku

Mechanicka prevadzkova brzda v olejovej naplni — koticova

Ru¢né parkovacia brzda

Max. rychlost’ 25,3 km/hod

Pracovna rychlost’ od 0,0 do 25,3 km/hod podl'a druhu a podmienok prace

Tempomat -konStantna rychlost’

Predna kapota, mriezka chladica s ¢istiacim u¢inkom

Trojbodovy zaves vzadu kat.1, zdvih min. 970 kg

Trojbodovy zaves vpredu kat. 0, zdvih min.550 kg

Pracovné svetla vpredu

Zadna vyvodova hriadel’ 540 ot/min

Vyvodové hriadele je mozné zapnut’ vSetky sti¢asne

Nezavislé vyvodové hriadele — zaradenie pod zatazou cez PTO spojku

Brzda nezavislého vyvodového hriadel’a

Standardny hydraulicky systém — 6 spojok vpredu, 2 spojky vzadu, ovladanie pomocou
yosticku, vykon ¢erpadla max.35,9 I/min

Posilnovac riadenia

Vyskovo nastavitel'ny volant

Systém riadenia BISPEED — pri plnom zatoceny prednych kolies sa predné kolesa zacnu
pohybovat’ 0 60 % rychlejsie ako zadné — nevznika efekt vytlaania travnika prednou
napravou ( patent Kubota)

Polomer oto¢enia vnatorny min. 2000 mm

Vnutorny polomer — nepokosena plocha s kosou 1,50 m je min.1800 mm

Sedadlo s plynulou regulaciou posuvu — odpruzené

Rovna platforma vodica — bez stredového tunela — komfort obsluhy a nastupovania
Kabina uloZend na silenblokoch, tonované skla, stiera¢, vykurovanie a ventilacia, tepelny
a zvukovy obklad, tachometer, otackomer, teplomer, pocitadlo, klimatizicia, majak
Vymena naradia je vel'mi jednoducha a rychla, trojbodovy zaves a kardanové hriadele, ktoré
nestracaju pracovnu ucinnost’ v letnom obdobi ( ako hydraulické pohony )

Velka priechodnost terénu vd’aka svetlej vySke 315 mm — vynikajuca priechodnost’ cez
obrubnik chodnika

Hmotnost’ max. 1065 kg s kabinou

Celkova dizka stroja max.3007 mm

Sirka stroja min.1250 — max.1437 mm

Vyska max.2150 mm

Sipove pneumatiky



Traktorova vlecka
e Kompatibilna s traktorom
trojstranny hydraulicky sklapac
nosnost’ min. 1 500kg
celkova nosnost’ navesu 1 850 kg
sklapacie bocnice z l'avej a pravej strany a zadné celo privesu
uhol vykldpania : dozadu max. 39 stupiiov, do boku max.39 stupniov
najazdova brzda
rucna parkovacia brzda
diZka loznej plochy min. 2500 mm
Sirka loZnej plochy max. 1560 mm
obsah loznej plochy max.3,7 m?
objem min. 1,60 m®
vyska loznej plochy od zeme min. 680 mm

Traktorovy ¢elny naklada¢
e kompatibilny s traktorom
Max. zdvih 2150 mm
Vyklopna vys$ka min. 1980 mm
Uhol vyklopenia min 20 a max. 43 stupnov
Podkopova hibka min. 120 mm
Sirka lopaty max.1400 mm
Objem lyzice min.0,25 m?
Zdvihova hmotnost’ max. 750/534 kg
Trhacia sila 5450 N

PloSinova vaha prenosna:
e Vaziaca ploSina: 4 snimace zat'azenia s krytim P67
Vyrobena z pevného kovu, lakovana povrchova Gprava
NastaviteI'né nozicky
najazd ako prislusenstvo
Indikator DFWL
Plastovy obal
Podsvieteny LCD displej, vyska max. 25 mm
Vnutorny dielik 1500000
Membranova klavesnica, vode odolna,
Napajanie adaptérom a tuzkovymi batériami typu AA, vydrz batérie 40 hodin
24 bit prevodnik, pracovna teplota -10°C az 40°C
Umiestnenie na stenu, stol alebo stipik
Funkcie:
Vazenie, tarovanie, nulovanie, pocitanie kusov, automatické vypnutie po nec¢innosti.
Termalna tla¢iaren k dispozicii bud’ pre montaz do panelu alebo na pripojenie k indikatoru. Jej
vSestrannost’ je vhodna na uspokojenie vSetkych poziadaviek na tlac v oblasti priemyslu.
Spdsob tlace : termalna
RozliSenie : min.203 dpi
Rubriky : 24/40
Sirka papiera : 58 mm
Velkost role : priemer S0mm / sec
Format tlace : normalny, dvojita vyska a Sirka
Smer tlace : rovny, hore nohami

Velkokapacitny kontajner:
Velkokapacitny kontajner zatvoreny objem max.7 m3 (zlabovy, vani¢kovy) - retazové nosice



e rozmer kontajnera max.400 x 230 x 100 cm

e objem kontajnera max.7 m®

e vyska haku max. 100 cm

e hrabka podlahy min.3 mm

e hrabka bocnic a dveri min. 2 mm

dvojkridlové zadné otvaracie dvere - zaistenie o bok kontajnera
uhol otvorenia min.270 stupnov

Hakovy systém zamykania dveri

Rebrik a haciky na uchytenie plachty alebo sita
Povrchova uprava 2 x zadkladna farba a 2 x vrchna farba
zadné operné valce

Zberna nadoba (objem max.500 litrov)

e OBJEM (I) — max.500
HL. ROZMERY § x hl x v (mm) max. - 820x1330x1330
HMOTNOST (kg) max. - 100
Nadzemnaé nédrz na bezpecné skladovanie pouzitého oleja s objemom 500.
Dvojplastova konstrukcia z vysoko kvalitného polyetylénu, odolné¢ho voci UV
Ziareniu.

Zberné kontajnery
e OBJEM (I) max. - 1100
VAHA (kg) max. - 56,5
NOSNOST (kg) max. - 510
ROZMERY sirka x hibka x vy$ka (mm) max.- 1200x1115x1470
Max.doporué¢ena hmotnost’ naplne 250/360 kg.
Rozmerovo zodpovedaji EN 840-2, EN 840-3.
Odolné UV rezistentné proti chemickym a biologickym vplyvom.
Hladké plochy zabranuju nalepeniu odpadu.
Material, z ktorého su vyrabané neobsahuje kadmium a méze byt znovu granulovany.

Zberna nadoba
e material: vysoko odolny HDPE plast
objem max 240 |
manipulécia: 2 kolieska, ktoré umoznuju 'ahka manipuléciu
produkt zodpoveda norme EN 840
odolnost’ materialu: odolny vo¢i UV ziareniu, chemikalidm a odolava vysokym a nizkym
teplotam
poklop: smetnej nadoby je I'ahko obsluzny vd’aka vel'mi nizkej hmotnosti
o (istenie: hladké plochy zabranuju uchytavaniu necistot
o farby: farebné odliSenie na zber separované¢ho odpadu

Zberna nadoba na Satstvo:

e Material: textilny
Vhod: Standardny
Di7ka max.: 1145 mm
Sirka max.:1145 mm
Vyska max.: 2160 mm
Strieska: obla



Priloha é. 1

Cenova ponuka
IDENTIFIKACNE UDAJE ZADAVATELDA:
Nazov: Obec Martinéek

Sidlo:  Martincek, 034 95 Martinéek

ICO: 00315 630

DIC: 2020589703

Telefon: 044/435 12 03

Kontaktna osoba: Juraj Bobek, starosta
e-mail: oa@martincek.sk

IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA:

Nazov: XXXXXXXXXXXKXXXK
Sidlo: XXXXXXXXXXXXXXX
ICO: XXXXXXXXXXXKXXX
DIC: XXXXXXXXXXXKXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXXKXXX
Kontaktna osoba: XXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

Cenova ponuka

nazov pocetks [jed.cena bez [DPH 20 % |jed. cenas |spolu za spolu za
DPH DPH dodanie dodanie suma s
sumahbez  |DPH
DPH
Traktor 4x4, TYP: 1 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Traktorova vlecka, TYP:
Traktorovy ¢elny nakladac, 1 0,00 0,00 0,00 0,00
TYP:
1 0,00 0,00 0,00 0,00
Prenosné véha plosinova, TYP:
Velkokapacitny kontajner, 2 0,00 0,00 0,00 0,00
TYP:
Zberna nadoba, TYP: 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Zberné kontajnery, TYP: 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Zberna nadoba, TYP: 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Zberna nadoba na Satstvo, 1 0,00 0,00 0,00 0,00
TYP:
spolu X X 0,00 X 0,00 0,00
Vo B [ F-

Peciatka a podpis



